
ochranné odevy
protective clothing
14 farebné letné odevy
17 zimné odevy
20 špeciálne odevy
29 biele odevy 
 - zdravotníctvo
30 potravinárstvo a hotely
31 tričká a polokošele
33 oblečenie HRO
35 mutexil a dupont

14 colour summer clothing
17 winter clothing
20 special clothing
29 white clothing
 - health service
30 food industry, hotels
31 t-shirts, polo shirts
33 HRO clothing
35 mutexil, dupont

Harmonizované normy
 Číslo normy  Názov harmonizovanej normy
 EN 374-1:2003 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. 
  Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti
 EN 381-7:1999 Ochranné odevy pre použ. ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice
 EN 388:2003 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám
 EN 407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)
 EN 420:2003 Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy4)
 EN 511:2006 Ochranné rukavice proti chladu
 EN 659:2003 Ochranné rukavice pre hasičov
 EN 12477:2001 Ochranné rukavice pre zváračov
 EN 12477:2001/A1:2005 Ochranné rukavice pre zváračov. Zmena 1

Ochranné odevy
 Typ osobného ochranného prostriedku  Kategória  Normy 
 Všetky súčasti odevov a/alebo príslušenstva (či už odnímateľné  II EN 342:2004, EN 343:2003+A1:2007
 alebo nie)  skonštruované a vyrobené na poskytnutie   EN 1149-5:2008
 špeci�ckej ochrany    EN 471:2003+A1:2007
     EN ISO 11611:2007
     EN ISO 11612:2008
     EN 13034+A1:2009
S výnimkou:
    III  EN ISO 11612:2008 
     EN 469:2005+A1:2006
     EN 1486:2007

    III  EN 342:2004

    III EN 13982-1:2004, EN 1073-2:2002

    III EN 14126:2003

Odevy a/alebo príslušenstvo (či už odnímateľné alebo nie) 
skonštruované a vyrobené pre použitie v prostrediach s vy-
sokou teplotou, ktorých účinky sú porovnateľné s pôsobe-
ním vzduchu s teplotou 100 oC alebo vyššou, ktoré môžu ale 
nemusia byť charakterizované prítomnosťou infračerveného 
žiarenia, plameňa alebo dopadu veľkého množstva roztavené-
ho materiálu

Odevy a/alebo príslušenstvo (či už odnímateľné alebo nie) 
skonštruované a vyrobené pre použitie v prostrediach s nízkou 
teplotou ktorých účinky sú porovnateľné s pôsobením vzduchu 
s teplotou -50 oC alebo nižšou

Odevy a/alebo príslušenstvo (či už odnímateľné alebo nie) skon-
štruované a vyrobené na poskytnutie iba obmedzenej ochrany1) 
pri chemickom útoku alebo proti ionizujúcemu žiareniu

Odevy a/alebo príslušenstvo (či už odnímateľné alebo 
nie) skonštruované a vyrobené na poskytnutie úplnej 
izolácie od ovzdušia

1)Výrobca musí uviesť látky, proti ktorým je ochrana poskytovaná a dobu, počas ktorej ochrana trvá.

Harmonizované normy
Číslo normy   Názov harmonizovanej normy
EN 340:2003  Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky
EN 342:2004 Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy a ochrana proti chladu
EN 343:2003+A1:2007 Ochranné odevy. Ochrana proti dažďu
EN 469:2005+A1:2006 Ochranný odev pre hasičov. Požiadavky na vlastnosti ochranného odevu na zdolávanie požiaru
EN 471:2003+A1:2007 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na prof. použitie. Skúšobné metódy a požiadavky
EN ISO 11611:2007 Ochranné odevy na používanie pri zváraní a podobných postupoch
EN ISO 11612:2008 Ochranné odevy. Odevy na ochranu pred teplom a plameňom
EN 1073-2:2002 Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na
   ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami
EN 1149-5:2008 Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti.
  Časť 5: Požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu
EN 1486:1996 Ochranné odevy pre hasičov. Skúšobné metódy a požiadavky na re�exný odev 
  na špeciálne hasenie ohňa
EN 13034+A1:2009 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na  odevy chrániace 
  pred chemikáliami, poskytujúce obmedzenú ochranu pred kvapalnými chemikáliami 
  (prostriedky typu 6 a typu PB [6])
EN ISO 13982-1:2004 Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 1: Funkčné požiadavky na 
  protichemické ochranné odevy zabezpečujúce ochranu celého tela pred vzduchom 
  sa šíriacimi tuhými časticiami (odevy typu 5)
EN 14126:2003 Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy

 Všetky súčasti odevov a/alebo príslušenstva (či už odnímateľné  II EN 342:2004, EN 343:2003+A1:2007 Všetky súčasti odevov a/alebo príslušenstva (či už odnímateľné  II EN 342:2004, EN 343:2003+A1:2007



Protective clothing
 Type of Personal Protective Equipment   Category   Norms 
 All components of clothing and / or accessories (detachable or  II EN 342:2004, EN 343:2003
 not)  constructed and manufactured to provide speci�c   EN 470-1:1995
 protection    EN 470-1:1995/A1:1998
     EN 471:2003, EN 531:1995
     EN 531:1995/A1:1998
     EN 1149-1:2006, EN 13034:2005
Except of :

    III  EN 531:1995 
     EN 531:1995/A1:1998
     EN 469:2005, EN 1486:1996

    III  EN 342:2004

    III EN 13982-1:2004, EN 1073-2:2002

    III EN 14126:2003

Clothing and / or  accessories (detachable or not)   constructed 
and manufactured for use in environments with high tempe-
rature, e�ects of which are comparable to e�ect of heat  
100 oC and more , and which can be, but do not have to be, 
characterized  by presence of infrared radiation, �ame or 
impact of a great amount of molten material

Clothing and/or accessories (detachable or not)  constructed 
and manufactured for use in environments with low tempera-
ture , e�ects of which are comparable to e�ects of air of tempe-
rature  -50 oC or lower

Clothing and/or accessories  (detachable or not)  constructed 
and manufactured to provide just limited protection1) during 
chemical attack or against  ionizing  radiation

Clothing and/or accessories  (detachable or not) con-
structed and manufactured to provide complete 
isolation from the atmosphere

1) A manufacturer  has to enumerate substances against which the protection is provided and the time during which the protection lasts.

Harmonized Norms
Norm Number  Harmonized Norm Name
EN 340:2003 Protective clothing. General requirements
EN 342:2004 Protective clothing. Clothing sets and one – piece clothing for protection against cold
EN 343:2003+A1:2007 Protective clothing. Protection against rain
EN 469:2005+A1:2006 Protective clothing for �re�ghters. Requirements for properties of protective clothing for �re�ghting
EN 471:2003+A1:2007 Warning clothing of high visibility for professional use. Testing methods and requirements
EN ISO 11611:2007 Protective clothing for use during welding and similar procedures
EN ISO 11612:2008 Protective clothing. Clothing to protect against heat and �ame.
EN 1073-2:2002 Protective clothing against radioactive contamination.Part 2: Requirements and testing 
  methods for protective clothing without forced ventilation against contamination 
  by radioactive particles 
EN 1149-5:2008 Protective clothing. Electrostatic features.
  Part 5: Requirements for performance of materials and construction
EN 1486:1996 Protective clothing for �re�ghters. Testing methods and requirements for re�ective clothing 
  for special estinquishing of �re 
EN 13034+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals. Functional requirements for protective clothing 
  against chemicals, providing limited protection against liquid chemicals (equipment of type 
  6 and type PB [6])
EN ISO 13982-1:2004 Protective clothing to use against solid particles. Part 1: Functional requirements for 
  antichemical protective clothing ensures protection of the whole body against solid particles
   spreaded by air.(clothing type 5)
EN 14126:2003 Protective clothing. Requirements and testing methods for protective clothing against 
  carriers of infection

Piktogram  Kategória nebezpečenstva  Vlastnosti  
Popis
  proti zlému počasiu  A – odolnosť proti prieniku vody (1-3)
  (EN 343) B – odolnosť proti prieniku vodnej pary (1-3)

  proti chladu  A – tepelná izolácia kompletu (so spodným   
  (EN 342) oblečením) alebo jednotlivého odevu pre 
   pohybujúceho sa používateľa (m2.K/W)
   B –  tepelná izolácia kompletu (so spodným 
   oblečením) alebo jednotlivého odevu  pre 
   stojaceho používateľa (m2.K/W)
   C – trieda priepustnosti vzduchu (1-3)
   D – trieda odolnosti proti prieniku vody (1-2)

  proti teplu a ohňu  Trieda 1 – ručné zváranie s malým 
  ( EN ISO 11611) výskytom rozstrekov a kvapiek taveniny
   Trieda 2 – ručné zváranie s veľkým 
   výskytom rozstrekov a kvapiek taveniny

  proti teplu a ohňu  A – ohraničené šírenie plameňa (A1, A2)
  (EN ISO 11612) B - konvekčné teplo (B1, B2, B3)
   C - sálavé teplo (C1, C2, C3, C4)
   D – rozstrek roztaveného hliníka(D1, D2, D3)
   E - rozstrek roztaveného železa (E1, E2, E3)
   F- kontaktné teplo (F1, F2, F3)

  proti chemikáliám Typ 6 – ochranný oblek proti chemikáliám
  (EN 13034) Typ PB [6] - čiastočná ochrana tela

  proti statickej elektrine povrchový odpor ≤ 2,5x109ohm
  (EN 1149-1) podľa EN 1149-1 alebo 
   t50 < 4 s alebo S > 0,2
   podľa EN 1149-3, metóda 2

  proti reťazovej píle
  (EN 381-5, EN 381-11)

Ochranné odevy vhodné na 
ochranu proti vplyvu nepriazni-
vého počasia (napr. sneženie, dážď, 
hmly a zemnej vlhkosti). 

Ochranné odevy vhodné na ochranu 
proti chladnému prostrediu.

Ochranné odevy vhodné na ochranu 
používateľa proti malým rozstrekom 
roztaveného kovu, krátkodobému 
kontaktu s plameňom a tepelnému 
žiareniu elektrického oblúku a zníženie 
možnosti elektrického šoku pri krátko-
dobom náhodnom kontakte s vodičmi 
elektrického prúdu pod jednosmerným 
napätím približne do 100 V pri zváraní za 
normálnych podmienok.

Ochranné odevy vhodné na ochranu 
pracovníkov proti krátkodobému styku 
s plameňom a proti najmenej jedné-
mu z ďalších rizík (proti konvekčnému, 
sálavému teplu, proti veľkým časticiam 
roztaveného kovu hliníka, železa a proti 
kontaktnému teplu).

Ochranné odevy vhodné na  zabrá-
nenie vzniku iskier a náhodnému 
elektrickému šoku vznikajúcemu aku-
muláciou elektrického náboja v tele. Je 
potrebné použiť aj antistatickú obuv.

EN 381-5 – chrániče nôh (vhodné pre 
drevorubačov na bežné práce pri rúba-
ní lesov). EN 381-11 – chrániče hornej 
časti tela (vhodné pri práci z pojazdnej 
plošiny a pri prerezávaní stromov).

Piktogram  Ochranný odev  Vlastnosti  Stupne ochrany (požiadavky)
  s vysokou viditeľnosťou x – označuje triedu odevu na základe 
   plochy podkladového a retrore�exného 
   materiálu (1-3)
    y –označuje úroveň retrore�exného 
   materiálu (1-2)

Ochranné odevy vhodné pre použí-
vateľov v nebezpečných situáciách 
vo dne aj v noci pri osvetlení predný-
mi svetlami dopravného prostriedku. 
Podkladový materiál musí mať farbu 
�uorescenčnú žltú alebo  �uorescenč-
nú oranžovočervenú alebo �uores-
cenčnú červenú.

Ochranné odevy typ 6 a  typ PB [6] sú 
vhodné na ochranu  proti chemikáliám 
v prípadoch, kde je nízke riziko a úplná 
účinnosť proti priepustnosti kvapalín nie 
je potrebná (malé množstva postreku, 
neočakávané malé výšplechy a pod.)

vého počasia (napr. sneženie, dážď, vého počasia (napr. sneženie, dážď, vého počasia (napr. sneženie, dážď, 




